
Basic installation 
and operation guide

XTC-571
USB-C® 7-in-1
Multiport adapter
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ish 1. Mirror or extend the display of your smartphone, laptop or tablet to a TV, monitor or projector
through the HDMI® port.

3. Synchronize music, movies, or large files with your smartphone, laptop or TV through the USB-C® port.
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2. Synchronize music, movies, or large files with your smartphone, laptop or TV through 
the USB 3.0 port at speeds of up to 5Gbps.
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4. Connect your wired keyboards, mice, or hard drives to your computer, laptop, or tablet through the USB 2.0 port.
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5. Read or transfer SD®/TF card data to your laptop or computer.
 Note: It can read only one SD®/TF card at a time.
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6. Charge your smartphone,laptop or tablet through the PD (Power Delivery) port.
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1. Mirror Mode: 
A-A/AA (the image 
will be the same on 
all monitors) 

2. Extend Mode*: 
A-B/BB (the image 
will be the same 
on the two 
external monitors) 

2. Extend Mode: A-B/BB (the image 
will be the same on the two external 
monitors)

1. Mirror Mode: A-A/AA (the image 
will be the same on all monitors)

USB-C®/HDMI® Dual mode
Supported by Windows OS:Supported by macOS: Setting"            "Display"          click the "Mirror Display" box to switch to Extend Mode *        then you can drag the

window of a website/movie to the right end of your desktop screen until it goes across the edge into the external 
display.

How to switch an Apple device to Extend Mode?



Xtech® is a registered trademark. All rights reserved. The terms HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI trade dress and the HDMI Logos 
are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc. in the United States, and other countries. SDTM and microSDTM  are 
trademarks owned by SD-3C, LLC. USB Type-C® and USB-C® are registered trademarks of USB Implementers Forum. Mac and macOS are trademarks 
of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries and regions. All other trademarks and brand names are the property of their respective owners. 
Any mention of such is intended for identification purposes only, and therefore shall not be construed as a claim to any rights pertaining to, endorsement 
or sponsorship by, or affiliation with, those brands. Made in China.

Right-click desktop             select Display settings         on pop-up Settings screen select Display           select
Multiple displays                  Extend these displays.

(If the third display shows no image, please manually select the display           click Apply/Confirm).

If none of the external displays shows any image, then right click Desktop       Graphics Settings         Select one or 
more active displays.

Before inserting and reading an SD card, make sure there 
is not a TF card already inserted in its respective card 
slot, and vice versa. TF and SD slots cannot be used at 
the same time.

Important remark: 
SD card slot: Reading speed of up to 480Mbps.
TF card slot: Reading speed of up to 480Mbps.

This is an abridged version of the 
Installation and operation guide for our 
USB-C® 7-in-1 Multiport adapter. For 
further information, including in-depth 
installation and operation instructions, 
frequently asked questions, and 
troubleshooting tips, read and download 
the full digital version by scanning this 
code with your smartphone:   

How to connect Extend Mode for Windows OS?

Note on reading SD/TF cards.
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1. Duplica o amplía la pantalla de tu teléfono inteligente, laptop o tablet en un TV, monitor o proyector
a través del puerto HDMI®. 

3. Sincroniza música, películas o archivos grandes con tu teléfono, laptop o televisor a través del puerto USB-C®. 
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2. Sincroniza música, películas o archivos grandes con tu teléfono inteligente, laptop o TV a través del puerto
USB 3.0 a velocidades de hasta 5 Gbps. 
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4. Conecta tus teclados, mouses o discos duros con cable a tu computadora, laptop o tablet a través del puerto
USB 2.0.

5. Lee o transfiere datos de la tarjeta SD®/TF a tu laptop o computadora.
Nota: Solo puede leer una tarjeta SD®/TF a la vez. 
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6. Carga tu teléfono inteligente, laptop o tablet a través del puerto PD (Power Delivery).

PD USB-C®USB-C® cable



1. Modo espejo: 
A-A/AA (la imagen 
será la misma en 
todos los monitores)

2. Modo 
extendido*: 
A-B/BB (la imagen 
será la misma en 
los dos monitores 
externos)

2. Modo extendido: A-B/BB (la 
imagen será la misma en los dos 
monitores externos) 

1. Modo espejo: A-A/AA (la imagen 
será la misma en todos los monitores)

Modo dual USB-C®/HDMI®

Compatible con el sistema operativo Windows:Compatible con macOS:
Configuración"            "Pantalla"          haz clic en el cuadro "Pantalla espejo" para cambiar al modo extendido *
            luego puedes arrastrar la ventana de un sitio web/película al extremo derecho de la pantalla de tu 
escritorio hasta que cruce el borde hacia la pantalla externa.

¿Cómo cambiar un dispositivo Apple al modo extendido?



Xtech® es una marca registrada. Reservados todos los derechos. Los términos HDMI, High-Definition Multimedia Interface, la imagen comercial de HDMI 
y los logotipos de HDMI son marcas comerciales o marcas registradas de HDMI Licensing Administrator, Inc. en los Estados Unidos y otros países. SDTM   
y microSDTM  son marcas comerciales propiedad de SD-3C, LLC. USB Type-C® y USB-C® son marcas comerciales registradas de USB Implementers 
Forum. Mac y macOS son marcas comerciales de Apple Inc., registradas en EE. UU. y otros países y regiones. Todas las demás marcas registradas y 
nombres comerciales son propiedad de sus respectivos dueños. Cualquier mención de estas se hace únicamente por motivo de identificación y, por lo tanto, 
no constituye adjudicación de derechos, reconocimiento, patrocinio o afiliación relacionados con esas marcas. Hecho en China.

Haz clic con el botón derecho en el escritorio              selecciona Configuración de pantalla            en la pantalla 
emergente Configuración, selecciona Pantalla         selecciona Varias pantallas         Ampliar estas pantallas.

(Si la tercera pantalla no muestra ninguna imagen, selecciona manualmente la pantalla               haz clic en Aplicar/Confirmar).

Si ninguna de las pantallas externas muestra ninguna imagen, haz clic derecho en Escritorio         Configuración 
de gráficos            Seleccione una o más pantallas activas.

Antes de insertar y leer una tarjeta SD, asegúrate de que 
no haya una tarjeta TF ya insertada en su respectiva ranura 
para tarjetas, y viceversa. Las ranuras TF y SD no se 
pueden utilizar al mismo tiempo.

Observación importante: 
Ranura para tarjeta SD: Velocidad de lectura de hasta 480Mbps.
Ranura para tarjeta TF: Velocidad de lectura de hasta 480Mbps.

Esta es una versión abreviada de la guía de 
instalación y funcionamiento de nuestro 
adaptador multipuerto 7 en 1 con conexión 
USB-C®. Para obtener más información, 
incluidas instrucciones detalladas de 
instalación y funcionamiento, preguntas 
frecuentes, y consejos útiles para la solución 
de problemas, lee y descarga la versión 
digital completa escaneando este código con 
tu teléfono inteligente:

¿Cómo conectar el modo extendido para el sistema operativo Windows?

Nota sobre la lectura de tarjetas SD/TF.



NOTES NOTAS
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